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Navihood B1

Suspended Smart Expression Taillight
Quick Start Guide

1. Button Functions

(D). Long press: Power on; long press again to power off

(2). Short press: Switch to expression display mode / change the displayed expression

}). Double press quickly: Switch to sport mode (shows GPS data)
(@), Long press for 10 seconds while powered on: Restore factory settings

(5). When the B1 is idle for a certain period, it will enter sleep mode or shut down

adjust the sleep duration in the app.

2. Charging Port

Input Specification:
TYPE-C, DC 5V/0.5A, charging time: 1 hour

automatically. To use it again, shake the bike or press the button to power it on. You can
3. Product Installation

ol

L]

I
- Installation under the saddle

You may need to adjust the saddle position (forward/backward) to it the B1.

(D. The 34mm gap referstothe  (2). First, attach the plastic  (3). Secure with two
space between the saddle rails ~piece onto the metal rails

(@), Align the top of the tail light
M&*12 hex socket screws  with the notch, then rotate 90°
to the right to lock; rotate in the
opposite direction to remove
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- Installation on the seat post

(D. Choose a rubber ring that matches your seat post diameter:

4. Connecting B1 to the APP [ Custom Expression Creation

| the Navihood APP ‘:‘:V from your phone's app store. After installing and

L

A. Large 0-ring (62x2mm):
For irregular, flat-shaped
road bike seat posts

B. Medium 0-ring (40x2mm): For
31.8mm mountain bike seat posts

C. Small 0-ring (36x3mm): For
27mm road bike seat posts

(2). Use the rubber ring to secure
the bracket around the seat post

V'

T

(3. Align the top of the tail light with the
notch, then rotate 90° to the right to lock;
rotate in the opposite direction to remove

- Using the Anti-Lost Lanyard

(D. Thread the anti-lost lanyard
through the lanyard hole on the B1

(2. Before riding, loop the other
end under the saddle
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registering the App, long press the B1tail light power button to turn it on. In the app,
go to Add Device and select the B1taillight to connect. Once successfully connected:
You can download fun images to the B1 by going to “Light Pattern Studio-
Recommend". You can unleash your creative talent by going to "Create" and share

your designs with fellow cyclists. APP Download

The B can store up to 10 images at a time. If you exceed this limit, you'll need to delete some existing images in
“Light Pattern Studio - Mine" before uploading new ones. You can also reorder the light effects here.
03

Please try to avoid or minimize using [EEEaY high-brightness image modes, as these will quickly
Jrain the battery.

For the longest battery life, refer to the default image brightness and format settings that come with the
device. This setup can generally last up tn Since each custom image's format and brightness may
vary, a fixed battery life cannot be provided.

5. Connecting B1 to the Bike Computer /

Displaying Turn Signals and Key Cycling Data

Reminder.

The BT taillight is fully compatible with all Navihood bike computers. To ensure optimal performance,
please update your bike computer's firmware to the latest version. The taillight can only be connected to
either the app or the bike computer at one time, not both simultaneously.

APP Connection
Successful

Bike Computer
Connection Successful
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To connect to the bike computer, go to the APP-B1 section and click Disconnect, then use your APP-Bike
Computer-Sensor Search Bl to pair.

To reconnect with the app, go to APP-Bike Computer-Sensor-B1 and click Disconnect, then click
B1-Reconnect in the app.

Disconnect/Restore Connection
Between the Bike Computer and B1

Disconnect/Restore Connection
Between the APP and B1
05

The APP connection is mainly for setting up and managing the B1taillight, and for creating fun images and
text to upload for display on the B1.

The Bike Computer connection is for displaying more interactive data. When using different functions, you
need to switch between the two connections, which can be easily done in the app. If you're unsure, check out
the B1 operation videos on our official social media.

When BT is connected to the bike computer and you start riding, the following data will be displayed on the

B{§Speed, Cadence, Heart Rate, Power, Altitude, Distance, Lap Time, Left/Right Turn Data[(liCARI(IISTA]

data requires a navigation-enabled bike computer)

BPM

B1 Shows Real-Time Cycling Data When
Connected to a Bike Computer

Turn Signal Display
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You can use the app to selectively turn off certain bike computer data types and turn signal features.
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6. Explanation of the Emergency Stop Warning Function

When you Stop urgently, the B1 will display a flashing warning symbol: to alert vehicles behind you. You can
enable or disable this function in the app under APP-B1-Emergency Stop Signal (ESS) while connected to the
B1. This feature uses a six-axis gyroscope for detection, but due to variable road conditions (like muddy
roads, increased bumps, or even a fall), false triggers may occur. If you find this feature uncomfortable, you
can manually turn it off.
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08 Stop Signal in the APP

1. Product Specifications and Warranty

(D). Weight: 25g, Dimensions: 48 34 19mm (Height * Width * Thickness)

(2). Bluetooth BLE 5.0 wireless transmission

(3). Battery Capacity: 550mAh, working time is below:

in regular mode: 14 hours;

in ultra-high brightness mode: 5-8 hours.

The battery life of the B1 depends on the brightness and the area of the flash pattern you choose. Please
use it according to your preferred settings.

(@), Maximum Brightness: 90 Lux, Visible Distance: approximately 1km

(5. IPXT waterproof

(6). Warranty: 2 years. Consumables such as the fixed bracket, rubber bands, charging cables, and damage
caused by misuse are not covered under the warranty.

(EFCHED

M er : Shenzhen Meilan Technology Co,, Ltd.

Address : 5/F, B16 Building, Hengfeng Industrial City, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel : +86-0755-23159119

Website : www.meilancycling.com
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Navihood B1

Luz trasera colgante de expresion dinamica
Guia de inicio rapido

1. Funciones de los botones

(D. Pulsacitn larga: encender, Mantenga pulsado de nuevo para apagar

Pulsacidn corta: cambia al modo de visualizacion de expresiones/cambia la expresion mostrada
(3). Doble pulsacidn répida: cambia al modo deportivo (muestra datos GPS)

(4). Pulsacitn larga durante 10 segundos mientras esta encendido: Restaurar configuracidn de fabrica
(5. Cuando el B1 esté inactivo durante un periodo determinado, entraré en modo de suspension o se

apagard autométicamente. Para volver a utilizarla, agite la bicicleta o presione el botdn para encenderla.

Puedes ajustar la duracidn del suefio en la aplicacidn.

2. Puerto de carga ﬁ
]

Especificacidn de entrada:
TIPO C, CC 5 V/0,5 A, tiempo de carga: 1 hora

3. Instalacion del producto

- Instalacidn debajo del sillin
Es posible que necesite ajustar la posicidn del sillin (hacia adelante/hacia atrés) para adaptarlo al B1.

(D). Elespacio de 34 mmse (2. Primero, fijalapiezade  (3). Asegure con dos (4). Alinee la parte superior de
refiere al espacio entre los  plastico a los rieles metalicos.  tornillos hexagonales M4*12  la luz trasera con la muesca,
rieles del sillin. luego gire 90° hacia la derecha
para bloguear; Gire en la
01 direccidn opuesta para eliminar

- Instalacidn en la tija del sillin

(D. Elige un anillo de goma que coincida con el didmetro de tu tija de sillin:

L

A. Junta tdrica grande (62 x 2 mm):
para tijas de sillin de bicicleta de
carretera de forma irregular y plana

L

C. Junta tdrica pequefia (36 x 3 mm):
para tijas de sillin de bicicleta de
carretera de 27 mm

<

B. Junta térica mediana (40 x 2 mm):
para tijas de sillin de bicicleta de
montafia de 31,8 mm

(2. Utilice el anillo de goma para asegurar
el soporte alrededor del poste del asiento.

T

(3). Alinee la parte superior de la luz trasera con la
muesca, luego gire 90° hacia la derecha para
bloguear; Gire en la direccion opuesta para eliminar

- Uso del corddn antipérdida

(D. Pase el corddn antipérdida a
través del orificio del corddn en el B1

(2). Antes de montar, pase el otro

extremo por debajo del sillin.
02

4. Conexion de B1 a la aplicacidn/Creacidn de expresiones personalizadas

Descargue la aplicacion Navihood @ desde la tienda de aplicaciones de tu
teléfono. Después de instalar y registrar la aplicacidn, mantenga presionado el botn
de encendido de la luz trasera B1 para encenderla. En la aplicacion, vaya a Agregar
dispositivo y seleccione la luz trasera B1 para conectar. Una vez conectado
exitosamente: Puedes descargar imagenes divertidas al B1 yendo a "Light Pattern
Studio-Recommend". Puedes dar rienda suelta a tu talento creativo yendo a "Crear" y
compartir tus disefios con otros ciclistas.

Descargar la aplicacin

EL B1 puede almacenar hasta 10 imégenes a la vez. Si excede este limite, deberd eliminar algunas
imégenes existentes en "Light Pattern Studio - Mine" antes de cargar otras nuevas. También puedes
reordenar los efectos de luz aqui.

03

Intente evitar o minimizar el uso de modos de imagen dey alto brillo, ya que estos
agotaran répidamente la bateria.

Para obtener la mayor duracidn de la bateria, consulte la configuracin predeterminada de brillo y formato
de imagen que viene con el dispositivo. Esta configuracidn generalmente puede durar hasta

Dado que el formato y el brillo de cada imagen personalizada pueden variar, no se puede roporcionar una
duracion fija de a bateria.

5. Conexion del B1 al ciclocomputador / Visualizacion de

intermitentes y datos clave del ciclismo

Recordatorio:

La luz trasera Bl es patible con todos los ci I es Navihood. Para garantizar un
rendimiento Gptimo, actualice el firmware de su computadora de bicicleta a la dltima versidn. La luz trasera
solo se puede conectar a la aplicacion o al ciclocomputador a la vez, no a ambos simultaneamente.

Conexidn de la
aplicacidn Exitoso

Computadora para bicicleta
Conexidn exitosa
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Para conectarse a la computadora de bicicleta, vaya a la seccién APP-B1y haga clic en Desconectar, luego
use su APP-Bike Computer-Sensor Search B1 para emparejar.

Para volver a conectarse con la aplicacidn, vaya a APP-Bike Computer-Sensor-B1y haga clic en
Desconectar, luego haga clic en B1 Reconectar en la aplicacion.

Desconectar/Restaurar la conexion
Entre el ciclocomputador y Bl

Desconectar/Restaurar la conexidn
Entre la APP y la B
05

La conexidn de la aplicacion sirve principalmente para configurar y administrar la luz trasera del B1, asi
como para crear imagenes y textos divertidos para cargar y mostrar en el B1.

La conexidn del ciclocomputador sirve para mostrar datos més interactivos. Al utilizar diferentes
funciones, es necesario cambiar entre las dos conexiones, Lo que se puede hacer facilmente en la
aplicacion. Si no estas seguro, consulta los videos de la operacidn B1 en nuestras redes sociales oficiales.

Cuando Bl esté al ci y

la pantalla:

i Velocidad, Cadencia, Frecuencia cardiaca, Potencia, Altitud, Distancia, Tiempo de vuelta, Datos e giro |
XTI (L TEeE] (Nota: Los datos de giro a la izquierda/derecha requieren una computadora de
bicicleta con navegacidn habilitada)

a andar, se mostrardn los siguientes datos en

BPM

B1 muestra datos de ciclismo en tiempo real cuando
Conectado a un ciclocomputador

Pantalla de sefial de giro
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Puede utilizar la aplicacidn para desactivar de forma selectiva determinados tipos de datos del
ciclocomputador y funciones de sefial de giro.
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6. Explicacion de la funcin de advertencia de parada de emergencia

Cuando se detenga urgentemente, el B1 mostrara un simbolo de advertencia intermitente: para alertar a
los vehiculos que estan detrds de usted. Puede habilitar o deshabilitar esta funcin en la aplicacidn en
APP-B1-Seiial de parada de emergencia (ESS) mientras esta conectado al B1. Esta funcion utiliza un
giroscopio de seis ejes para la deteccidn, pero debido a las condiciones variables de la carretera (como
caminos fangosos, muchos baches o incluso una caida), pueden ocurrir falsas alarmas. Si esta funcidn le
resulta i la, puede d ivarla

701 24D il Sl G o
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Sefial de parada de emergencia en B1 Habilitar/Deshabilitar Emergencia

o Seiial de parada en la APP

7. Especificaciones del producto y garantia

(D). Peso: 25g, Dimensiones: 48 * 34 *19 mm (Alto * Ancho * Espesor)

(2). Transmisidn inaldmbrica Bluetooth BLE 5.0

(3). Capacidad de la baterfa: 50 mAh, el tiempo de trabajo es el siguiente:

en modo regular: 14 horas; en modo

de brillo ultra alto: 58 horas.

La duracidn de la baterfa del B1 depende del brillo y del area del patrdn de flash que elija. Uselo segin su
configuracidn preferida.

(4), Brillo maximo: 90 Lux, Distancia visible: aproximadamente 1km

(5). Resistente al agua IPX7

(6). Garantia: 2 afios. Los consumibles como el soporte fijo, las bandas eldsticas, los cables de carga y los
dafios causados por mal uso no estan cubiertos por la garantia.

CEFE@E O

Fabricante: Shenzhen Meilan Technology Co,, Ltd.

Direccién: 5/, Edificio B16, Ciudad Industrial de Hengfeng, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China
Teléfono: +86075523159119

Sitio web: www.meilancycling.com
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